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法務情報および免責条項

© 2022 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

Intel、インテル、Intel ロゴ、その他のインテルの名称やロゴは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。

その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合
があります。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/ を参照してください。

テストでは、特定のシステムでの個々のテストにおけるコンポーネントの性能を文書化しています。ハードウェア、ソフトウェア、システム構成などの違
いにより、実際の性能は掲載された性能テストや評価とは異なる場合があります。購入を検討される場合は、ほかの情報も参考にして、パフォーマンスを
総合的に評価することをお勧めします。性能やベンチマーク結果について、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、
http://www.intel.com/benchmarks/ (英語) を参照してください。

記載されているコスト削減シナリオは、指定の状況と構成で、特定のインテル® プロセッサー搭載製品が今後のコストに及ぼす影響と、その製品によって
実現される可能性のあるコスト削減の例を示すことを目的としています。状況はさまざまであると考えられます。インテルは、いかなるコストもコスト削
減も保証いたしません。

本資料には、開発中の製品、サービス、プロセスに関する情報が記載されています。ここに記載されているすべての情報は、予告なく変更されることがあ
ります。インテルの最新の予測、日程、製品仕様およびロードマップをご希望の方は、インテルの担当者までお問い合わせください。

本資料は、(明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず) いかなる知的財産権のライセンスも許諾するものではありませ
ん。

インテルは、本資料で参照しているサードパーティーのベンチマーク・データまたは ウェブサイトについて管理や監査を行っていません。本資料で参照し
ている ウェブサイトにアクセスし、本資料で参照しているデータが正確かどうかを確認してください。

絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。
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持続可能な未来のための
持続可能なコンピューティング

私たちは、以下を含む幅広い集団行動に取り組んでいます。

▪ インテル自身の環境フットプリントの削減

▪ サステナビリティーを製品、プラットフォーム、ソフト
ウェア、サービスに組み込む

▪ 顧客、サプライヤー、他の企業、非営利団体と協力して、
環境への影響を軽減し、持続可能性の目標を達成するため
のソリューションを構築して実現する

#1
2022 America’s Most 

Sustainable Company1

BARRON’S

1 https://www.barrons.com/articles/most-sustainable-companies-51644564600

© 2022 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
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カーボン・フットプリント
(4年の初期寿命を想定)

~180 – 500 KgCO2e
(~1300kmガソリン車走行相当)

~1700 - 7700 KgCO2e
(~2万kmガソリン車走行相当)

運用 廃棄梱包と運送エンボディード: 原料の調達と生産

ノートブック
PC

サーバー

Source: Various OEMs. Conversion to Miles: https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

Client Notebook Carbon footprint is mostly embodied, compared to Server that has majority in use 
of product.  Client Desktop carbon footprint is split between use phase and embodied. 

Assumes 4-year initial life
Assumes 100% carbon-based  power during use phase

デスクトップ
PC

~250-1000 KgCO2e
(~3000kmガソリン車走行相当)

DCでの効率運用に注力

サーバーのカーボン・フットプリントは、ノートブックPCおよびデスクトップPCと比べると、製品の使用
において過半数を占めています。そのため、サーバー製品を効率的に運用するのはとても重要になります。

© 2022 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
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インテル® Xeon® プラットフォーム:
パフォーマンスと持続可能性の向上

* Intel 2021-22 CSR Report 

エネルギー効率が 2030 年までに 10 倍*
クライアントとサーバーの CPU 

アーキテクチャーと組込みのアクセラレーターにより、
ワークロードのワットあたりのパフォーマンス向上

セキュリティー、ネットワーク、ハイパフォーマンス・コンピューティ
ングのワークロードなど

組込みのテレメトリーおよび電源管理ツール
P-state および C-state 制御により、動的に周波数を下げて

CPUコアのパワーダウン

© 2022 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
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power savings

Additional

2capacity gains

Up to

1

with Intel® vRAN Boostin the same power envelope

1Estimated as of 8/30/2022 based on 4th generation Intel® Xeon® Scalable processor architecture improvements vs 3rd generation Intel® Xeon® Scalable processor at similar core count, socket power and frequency on a test scenario using FlexRAN™ software. 
2Estimated as of 08/30/2022 based on scenario design power (SDP) analysis on pre-production 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processor with Intel® vRAN Boost (integrated vRAN acceleration) and pre-production 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processor at 
same core count and frequency with external vRAN accelerator card. Performance and power varies by use, configuration and other factors. Learn more at http://www.intel.com/PerformanceIndex

Coming In 2023

本日の展示ブースへ
お越しください。

© 2022 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
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2003 2005 2011 2012 2016 2020 2021

Total Data Center Modules Sq. Feet

50 MW 64

85

103 MW

Commissioned Power

2003-2021 Data Center Modules

~19%
Square Footage 
Decrease Since 

2003

106%
Overall Increase 
in Power Since 

2003

Modules

Modules

Hub and Satellite Model

Data Center Strategy White Paper

Power

Area
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Advance Data Center Sustainability
米国オレゴン州に「メガラボ」を設置

テクノロジー業界初の
オープンな知的財産
（オープンIP）に基づく
液浸冷却ソリューション
とリファレンス・デザイ
ンを発表

“本日の発表を通じて、インテルはグローバ
ル・パートナーシップへのコミットメントを
示しました。データセンターとデータセン
ター設計の未来は、革新的で持続可能な技術
と実践に基づいており、持続可能な未来を実
現するために、私たちが日々行っている取り
組みを誇りに思っています” *（意訳）

インテル コーポレーション 主席副社長 兼
データセンター＆AI事業本部長

サンドラ・L・リベラ
米国オレゴン州
メガラボへ7億米ドルの投資

*https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/key-investments-advance-data-center-sustainability.html

etc

© 2022 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
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データセンター省エネルギー運用支援ツール

電力と炭素排出量の
制御とキャッピング

デバイスとデータセ
ンターのエネルギー
と二酸化炭素排出量
の監視

詳細な熱マッピング
と冷却解析

十分に活用されてい
ないサーバーの特定
と密度の最適化

酸化炭素排出量と将
来の電力およびス
ペースの需要予測

インテル® データセンター・マネージャー (インテル® DCM) 概要
(インテル® DCM 5.0がリリース済み)

© 2022 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
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ネットワーク・トラフィックの予測による電力の最適化

For further information: https://builders.intel.com/docs/networkbuilders/intracom-telecom-machine-learning-boosts-nfv-energy-efficiency.pdf

Intracom Telecom NFV-RI ソリューションは、インテル® Xeon® プロセッサーのパワー・マネジメント・テクノロ
ジーとインフラストラクチャー・テレメトリーを利用して、24 時間あたり平均 14% 、トラフィックが少ない時は

35% のエネルギー節約を提供します。

Intracom Telecom NFV-RI クローズドループ・メカニズムは、AIを使用して、
vEPCのユーザープレーン・コンポーネントが次の時間枠でどれだけビジーに
なるかを予測し、CPU周波数を自動的に調整して、電力の最適化を行います。

▪ Zero Packet Loss

▪ Accurately predicted all traffic increases

▪ Zero SLO violations

▪ Fully automated

▪ Real time

24 hours

Overall 
reduction

Low-traffic

14% 35%

© 2022 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
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vRAN 電力最適化 MWC Barcelona Feb’2022 デモ

Workload consolidation with unused cores in 
C6  enables significant power saving

CPU power saving features triggered by 
virtualized DU software during low traffic 

periods

Intel 3rd Generation Xeon Processors feature 
C-states with reduced latency transition 

Deutsche Telekom と インテル は、低 RAN トラフィック期間におけるインテル® Xeon®
プロセッサーの省電力機能の共同実証実験を行いました。

© 2022 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
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CoSP のお客様およびエコシステム・パートナーとの協力を継続し、
エネルギー効率を向上させ、データセンターからエッジまでの二酸
化炭素排出量を削減するために積極的な行動をとります

インテル: より持続可能なコンピュー
ティング業界を実現するため

環境への影響を減らし、お客様とともに持続可能性の目標を一緒に達成していきます

インテルのイニシアチブを加速して、次世代の持続可能な製品、プ
ラットフォーム、ソフトウェア、およびサービスを CoSP のお客様
に提供し、お客様のビジネスの革新と継続的な成長をサポートしま
す。

© 2022 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
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Thank You


